
Geruchsverschluss-System für 

Straßenabläufe

GVS-D1

Randdichtung:

Robuste Ausführung

Einbauvideos und Ausschreibungstexte finden Sie unter: www.unitechnics.de

Sedimentstapelraum:

Großer Stapelraum für große 

Wartungsintervalle

Grifflasche:

Zur einfachen Demontage des   

Systems, klappbar zur Reduzierung

der Bauhöhe

Anwendungsbereiche:

• Kommunale und industrielle 

abwassertechnische Anlagen

• Straßenabläufe mit einem 

Durchmesser Ø ab 450 mm

• Ablaufleitungen von 

Straßenabläufen/ Sinkkästen mit 

einem Durchmesser Ø von 150 mm 

Vorteile:

• Vermeidung/ Verminderung von 

Geruch aus Straßenabläufen

• Ungehinderter Regenwasserabfluss

• Obere Dichtplatte für verschiedene 

Aufsätze lieferbar

• Wartungsarm

• Einfacher Ein– und Ausbau

• Lange Lebensdauer, da Bauteile aus 

Kunststoff/Edelstahl

• Alle verwendeten Materialien sind 

für den dauerhaften Einsatz im 

Abwasserbereich geeignet

• Sondergrößen auf Anfrage

http://www.unitechnics.de/
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